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Precyzyjne niwelatory
optyczne dla wymagajacych
N32x, N26x, N24x

B wysoka precyzja pomiarow

jasny, czytelny obraz

pewnos¢ stabilnych pomiaréw
wytrzymate na ciezkie warunki pracy

bezpieczne uzytkowanie na lata




Niwelatory optyczne Nivel System seria N

Nivel System N32x, N26x, N24x - seria
precyzyjnych i niezawodnych niwelatorow
optycznych

Niwelatory optyczne Nivel System to instrumenty do precy-
zyjnych pomiaréw réznic wysokosci dla wszystkich, ktérzy
szukaja dobrego, sprawdzonego sprzetu w przystepnej cenie.
Niwelatory wyposazono w wysokiej jakosci uktad optyczny,
gwarantujacy bardzo dobrag jako$¢é obrazu (czytelny, jasny
obraz). Magnetyczny kompensator umozliwia wykonywanie
pomiaréw takze na terenach niestabilnych, gdzie statyw z ni-
welatorem moga by¢ narazone na ciagte drgania. Instrumenty
sg odporne na niekorzystne dziatanie pytu i wody - dzieki temu
mozna pracowaé¢ w cigezkich warunkach - podczas deszczu
czy w srodowisku mocno zapylonym. Niwelatory optyczne Ni-
vel System dedykowane sg m.in. dla geodetéw, drogowcow,
budowlancéw, archeologéw - dla wszystkich specjalistéw,
ktérzy wymagaja od instrumentu pomiarowego najwyzszej
precyzji i niezawodnosci.

MARKOWY SPRZET W PRZYSTEPNEJ CENIE

Nivel System jest markg instrumentdw pomiarowych dla branzy
budowlanej i geodezyjnej wprowadzong na polski rynek przez TPI
Sp. z 0.0. w 2003 r. Produkty Nivel System skierowane sg do sze-
rokiego kregu odbiorcow, dla ktérych jednym z podstawowych kry-
teriow wyboru jest przystepna cena z jednoczesng gwarancja od-
powiedniej jakosci, co zapewnia mozliwos¢ wykorzystania w wielu
zastosowaniach profesjonalnego zestawu pomiarowego kosztem
nizszym niz dotychczas. Dzigki sieci punktow serwisowych roz-
mieszczonych na terenie catego kraju, kazdy uzytkownik ma tatwy
dostep do profesjonalnego serwisu.

NAJWYZSZA PRECYZJA POMIAROW

Dzieki wysokiej jakosci uktadu optycznego (luneta o powigkszeniu
32x, 26x oraz 24x) niwelatory zapewniaja doktadnos¢ rzedu 1,5
mm na 1 km podwdjnej niwelacji (w modelu N32x) oraz 2,0 mm na
1 km podwajnej niwelacji (w modelach N26x i N24x), mozna je sto-
sowac zarowno do zadan budowlanych jak i przy wymagajgcych
pomiarach geodezyjnych. Obraz w lunecie jest jasny i czytelny.

NAJWYZSZA PRECYZJA POMIAROW

Dzieki wysokiej jakosci uktadu optycznego (luneta o powigkszeniu
32x, 26x oraz 24x) niwelatory zapewniaja doktadnos¢ rzedu 1,5
mm na 1 km podwadjnej niwelacji (w modelu N32x) oraz 2,0 mm na
1 km podwajnej niwelaciji (w modelach N26x i N24x), mozna je sto-
sowac zarowno do zadan budowlanych jak i przy wymagajacych
pomiarach geodezyjnych. Obraz w lunecie jest jasny i czytelny.

WYTRZYMALE NA CIEZKIE WARUNKI PRACY, ODPORNE
NA WIBRACJE | WSTRZASY

Whbudowany kompensator magnetyczny automatycznie poziomuije
instrumentyi dzieki temu utatwia prace w miejscach o niestabilnym i
drgajacym podtozu (np. na placu budowy, w poblizu pracy ciezkich
maszyn), sprzet posiada wysokga norme wodo- i pytoszczelnosci
(IPX8).

W MINIMALNEJ ODLEGLOSCI OD LATY

Sprzet przystosowany jest do pracy z minimalng celowa o dtugosci
0,3 m, co pozwala niwelowac teren blisko stanowiska bez koniecz-
nosci jego zmiany.

WYGODA OBSLUGI

Bezzakresowa leniwka kota poziomego pozwala precyzyjnie wyce-
lowac niwelator na fate, a libella pudetkowa z lusterkiem umozliwia
fatwe i szybkie spoziomowanie instrumentu.

STABILNY | NIEZAWODNY

Metalowa obudowa oraz wysokigj jakosci komponenty niwelatora
zapewniajg bezproblemowa prace nawet w trudnych warunkach
terenowych. Serwis posprzedazowy TPI to pewnos¢ dziatania in-
strumentu na diugie lata.
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SPRAWDZONY | NIEZAWODNY SPRZET

Sprzet pomiarowy, wykorzystywany na budowie poddawany jest
najwyzszym probom wytrzymatosciowym. Pracujgc zardéwno w
zapylonych pomieszczeniach jak i w trudnych warunkach tereno-
wych, w otoczeniu ciezkich maszyn powinien on zapewnic¢ stabilng
prace - poprawne pomiary. Dlatego tez firma TPI, dostarczajgc od
ponad 20 lat sprzet pomiarowy stawia jakos¢ swoich produktéw na
pierwszym miejscu. Na potwierdzenie tej tezy niech swiadczy fakt,
ze niwelatory Nivel System serii Nx wyposazone sg w najwyzszej
jakosci komponenty, przed sprzedazg kazdy przechodzi doktadne
testy poswiadczone certyfikatem, a ich jakos¢ gwarantowana jest
jednym z najdtuzszych na rynku, 5-letnim okresem gwarancji.



Niwelatory optyczne Nivel System seria N

CECHY URZADZENIA

Bezpieczne uzytkowanie na lata
5-lat gwarancji autoryzowanego
serwisu (serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny w Polsce)

Uktad optyczny najwyzszej jakosci
jasny, czytelny obraz, duze powigkszenie
(24x — 32x)

Wysoka precyzja
pomiaréw
1,56-2,0mm/1km
podwajnej niwelacii

Bezpieczenstwo pracy
sprzet przygotowywany do
sprzedazy przez autoryzowany
serwis (zaopatrzony w swiadectwo
instrumentu poswiadczajace po-
prawnos¢ pracy instrumentu).

Zabudowane koto
poziome

dtuzsza zywotnosc¢
przy odkfadaniu kata

Niezawodne, pewne pomiary w terenie

markowy, wysokiej jakosci kompensator

magnetyczny ttumi, nawet najmniejsze drgania

terenu, zapewniajgc poprawne pomiary w Wytrzymaty na ciezkie warunki pracy

trudnych warunkach na budowie metalowa, solidna konstrukcja, wysoka
klasa wodoszczelnosci (IPX6)
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Nivel System - precyzyjny, niezawodny
sprzet

W ofercie firmy TPl znajdziemy petng game niwelatoréw op-
tycznych. Ich wysokiej jakosci optyka z lunetami o powigksze-
niu od 24x do 32x dostarczajg ostrego i wyraznego obrazu faty,
a tym samym ufatwiajg doktadne celowanie i bezbtedne od-
czyty. Tlumione magnetycznie kompensatory odpowiedzialne
sg za automatyczne poziomowanie osi celowej instrumentu
i tym samym chronig uzytkownikéw przed btednymi odczyta-
mi wynikajacymi z niedokfadnego, recznego poziomowania
niwelatora. Wszystkie niwelatory Nivel System charakteryzuja
sie wysoka odpornoscia na warunki atmosferyczne, dlatego
moga by¢ uzywane praktycznie w kazdym srodowisku.

Firma TPI przed sprzedazg sprawdza kazdy nowy egzemplarz
niwelatora i w razie potrzeby rektyfikuje go. Klient otrzymuje
$wiadectwo instrumentu, poswiadczajgce poprawnosé pracy
urzadzenia.

ZASTOSOWANIA

e budowa drég i autostrad

e pbudowa placow, parkingdw, hal, boisk sportowych, pol
golfowych

e roboty ziemne, wykopy, skarpowanie, rurociggi, prace wod-kan
e prace murarskie, fundamentowanie, wylewanie betonu
e prace brukarskie

e wszelkie prace pomiarowe - niwelacja terenu

Dane techniczne

Model N32x N26x ‘ N24x
LUNETA
Dtugosé lunety 215 mm
Powigkszenie 32x 26x ‘ 24x
Srednica obiektywu 42 36
Minimalna ogniskowa 0,3m
DOKEADNOSC 1 KM PODWOJNEJ NIWELACJI
Doktadnosc 1,5mm 2,0 mm
POZOSTALE
Wodoszczelno$c IP66

Szerokos¢ 130 mm
Wymiary Dtugosé 215 mm

Wysokosé 140 mm
Waga 1,75 kg
Gwarancja 5 lat

W ZESTAWIE

e niwelator optyczny 1 szt
e zastonka lunety 1 szt
e igta rektyfikujgca 1 szt
e pjon sznurkowy 1 szt
e kufer transportowy 1 szt
e instrukcja obstugi 1 szt
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Swiadectwo instrumentu

Przed sprzedaza kazdy nowy sprzet jest sprawdzany i w razie potrzeby rektyfikow-
any - klient otrzymuje Swiadectwo instrumentu, po$wiadczajace poprawno$c¢ pracy
instrumentu. (UWAGA: $wiadectwo przygotowywane i wydawane jest przez jedyny
autoryzowany serwis w Polsce - TPI, na podstawie przegladu sprzetu oraz wyma-
ganych procedur przygotowania produktéw Nivel System do sprzedazy) Gwaranc-
ja autoryzowanego serwisu Gwarancja w Polsce. Podstawa do respektowania
warunkéw gwaranciji jest posiadanie oryginalnej karty gwarancyjnej, wydanej przez
wytacznego dystrybutora Nivel System w Polsce - firme TPI.

Klienci zyskuja pewnos$¢ wsparcia w przypadku jakichkolwiek probleméw ze
sprzetem zaréwno w czasie trwania gwarancji jak i po jej uptywie.

Uwaga: upewnij sie u swego sprzedawcy, czy dostarczone sg powyzsze doku-
menty, ktére stanowia standardowe wyposazenie kazdego, nowego produktu
Nivel System.

Wszystkie prawa zastrzezone 03/17.

Dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywil-
nego. Specyfi kacja moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia.

Dystrybutor Nivel System

www.nivelsystem.com



